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Inhalt 

ÅEinsatz von LARSIM-NA für Bemessungszwecke in Bayern und analoge 

Weiterentwicklung von LARSIM Wasserhaushaltsmodellen (WHM) 

 

ÅErweiterte Retentionspotenzialanalyse Main-Einzugsgebiet und 

Nationales Hochwasserschutzprogramm (NHWSP) 

 

ÅBestimmung der Regelabgabe von Hochwasserrückhaltebecken  

 

ÅRealitätsnähere Bemessungsereignisse mit LARSIM WHM als 

Grundlage für hydraulische Modellierung und Wirkungsanalysen 

 

ÅZusammenfassung und Ausblick 
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Bestimmung der Regelabgabe der Rückhaltebecken 

ÅHydrologische Bemessung durch Belastung mit KOSTRA-2010R N100 

verschiedener Dauerstufen mit dem (simulierten) Anfangszustand 

historischer Hochwasser (z.B. Januar 2003, Mai 2006 oder Mai 2013) 

 

ÅSkalierung der Bodenfeuchte (BOWA) zum Erreichen des HQ100 aus der 

Pegelstatistik bzw. HQ-Regionalisierung möglich (via KBoFeu-Faktor) 

 

ÅRegelabfluss für die erzeugten Hochwasserganglinien bei optimalem 

Einsatz des (bekannten) Rückhaltevolumens 

 

ÅHQ2 als minimale Regelabgabe (ökologischer Mindestabfluss) 
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WHM Oberer Main: Räumliche Lage 
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WHM Oberer Main: Hochwasserschutz und Pegel 
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WHM Oberer Main: Anfangsbedingungen (BOWA) 
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ø 46,8 % ø 71,8 % 

ø 86,1 % ø 47,8 % 


